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Sinyal Kesici
(Jammer)

Elektronik Tehditlere Karşı Güçlü Savunma!

Taktik Jammerlar
Konvoy Koruması Jammerlar
İHA (İnsansız Hava Aracı) Jammerlar
Sabotaj Jammerlar
Frekans Karıştırıcılar
Mobil Telefon Jammerlar
Uzaktan Kumanda Jammerlar
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AKD1480

GPS VHF UHF Sinyal Kesici

Ürün Ayrıntıları

Ø 5-80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Cep telefonu sinyalini engelleyen 14 antenli çok
fonksiyonlu bir cihaz olan bu GPS, VHF ve UHF
sinyal kesici, 5 ila 80 metre arasında etkili bir
menzile sahiptir.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, FCC, RoHS

Model Numarası: AKD1480-502F14-F

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 3-7 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Temin Yeteneği: 500 adet/hafta

Omnidirectional antenler cep telefonu engelleyici, 80 metrelik cep telefonu engelleyici

Cep telefonu sinyali keskinleştiricisi, 14 yönlü antenle gelen sinyalleri engelleyen etkili bir cihazdır.
-10°C ile +50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir ve taşınması kolaydır. CE, FCC ve RoHS gibi gerekli
sertifikalarla birlikte gelir. Bu sinyal karıştırıcı, cep telefonu sinyallerinin izlenmesini engellemek
isteyenler için idealdir. Siyah renkte mevcuttur ve çeşitli durumlar için uygundur.

Renk: Siyah

Anten: 14 adet omni yönlü antenler

Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 5G, WIFI ve diğerleri.

Garanti: 1 yıl

Güç Tüketimi: 80W

Boyut: 350 X 80 X 230 mm

Ağırlık: 4.9kg.
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AKD1650

Anti Drone UAV Engelleyici

Ürün Ayrıntıları

Ø 5-50 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Cep telefonu sinyal tekrarlayıcı, GSM Sinyal Tekrarlayıcı
Hem kişisel hem de profesyonel kullanımlar için uygundur
ofislerde, evlerde veya diğer kablosuz sinyal kullanımının
istenmediği yerlerde kullanılabilir.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1650-530B9

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Net Paketleme

Teslimat Süresi: 3-8 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Temin Yeteneği: 500 adet/hafta

9 Bant Omni Yönlü Yüksek Güçlü Sırt Çantası Kablolu Uzaktan Kumanda ile Anti Drone UAV Engelleyici

Mobil sinyalleri engellemek için tasarlanmıştır, Dayanıklı plastikten yapılmıştır ayrıca cep telefonu
sinyal bozucu olarak da bilinir kurulumu ve işletmesi kolaydır, güvenilir bir cihazdır  Bu ürün,
cep telefonu sinyallerini engellemek ve kablosuz iletişimi etkisiz hale getirmek için tasarlanmış
16 yönlü antenli bir kablosuz sinyal müdahale cihazıdır.

Renk: Siyah

Anten: 16 adet yönlü antenler

Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 5G, WIFI ve diğerleri.

Garanti: 1 yıl

Güç Kaynağı: AC 110-240V / DC 24V

Boyut: 50 X 80 X 230 mm

Ağırlık: 4.9kg.
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AKD3500

Suya Dayanıklı Dış Mekan Drone Savunma Sistemi

Ürün Ayrıntıları

Ø 300-500 m. Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Taşınabilir drone jammer, anti drone cihazı
Ürün, GPS, 2.4G WIFI ve 5.8G WIFI frekans bantlarını
etkisiz hale getirerek drone kontrolünü engeller.
Benzin istasyonlarından askeri birimlere kadar
çeşitli uygulamalara sahiptir. Su geçirmez dış uçsuz drone
sıkıştırıcı ve savunma sistemi olarak tasarlanmış bir cihazdır.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD3500-710G3

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 10-15 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Temin Yeteneği: 500 adet/hafta

1.5G/2.4G/5.8G frekanslarına sahip, 300-500 metre arası engelleme menzili.

Düşük yükseklikteki hava sahasının güvenliğini sağlamak için kullanılabilir. özellikle benzin istasyonları,
hapishaneler, savaş alanları, askeri birimler, güvenlik güçleri ve benzeri yerlerde UAV uçuşunun yasak
olduğu durumlarda kullanılır. 300 ila 500 bölgedeki sinyal gücüne bağlı olarak 800 metre arasında
etkili bir engelleme aralığına sahiptir ve 24/7 sürekli çalışabilir.

Menzil: Ø 300-500 m.

Anten: 3 FRP çok yönlü anten

Frekans Aralığı: GPS L1: 10W; GPS L1: 10W; 2.4G WIFI: 10W; 2.4G WIFI: 10W; 5.8G WIFI:

Garanti: 1 yıl

Güç Kaynağı: 220V/24V 6.2A;

Boyut: 280 X 180 X 90 mm

Ağırlık: 4.9kg.
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AKD61500

6 Bant Tam Kapsama Taşınabilir Silah Tarzı
Anti Drone UAV Jammer

Ürün Ayrıntıları

Ø 1500 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menzili 1500 m. zorla geri dönüş, iniş görüntü aktarımına
engelleme gibi çeşitli işlevleri gerçekleştirebilir.
Akdeniz Savunma, önde gelen bir sinyal bozucu üreticisi
olarak, drone karşıtı UAV karıştırıcılarını geliştirmekte
bağımsız olarak ilerlemektedir. GNSS uydu
konumlandırma sinyalleri dahil olmak üzere çeşitli
frekanslarda çalışan drone sakatlayıcıları, uçakları
etkisiz hale getirerek savunma ihtiyaçlarını karşılar.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1480-710A6

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 10-15 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

1.5G/2.4G/5.8G frekanslarına sahip, 300-500 metre arası engelleme menzili.

Ürün, kompakt tasarımıyla yüksek dayanıklılık sunar ve çeşitli sinyalleri engelleyebilir. Operasyon
yöntemi basit ve etkilidir, çalıştırma, hedefe nişan alma ve ateş etme şeklindedir.
Çalışma sıcaklığı -10°C ila +55°C arasında değişirken, depolama sıcaklığı -20°C ila +60°C arasındadır.

Renk: Gri

Anten: 3 FRP çok yönlü anten

Frekans Aralığı: 60W (2.4G WIFI: 10W; 5.8G WIFI: 10W);1.4G GPS: 10W; 1.5G GPS: 10W; GSM800: 10W;GSM900: 10W;

Karşılama: Zorla geri dönüş, zorla iniş, uçan, görüntü aktarımına müdahale

Garanti: 1 yıl

Güç Kaynağı: 1pc DC 24V 8000mAh Lityum pil

Boyut: 755 X 265 X 256 mm

Ağırlık: 5.5kg.
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AKD41200

4 Kanal Taşınabilir Drone Sinyal Karıştırıcı

Ürün Ayrıntıları

Ø 1200 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

50W Taşınabilir İHA Engelleme Cihazı 3/4 Kanal Taşınabilir
Drone Jammer UAV İnterceptor, yüksek dayanıklı
ABS malzemeden yapılmıştır ve yönlü antenler içerir.
Özelleştirilebilir frekans çubukları ve çıkış güçleri vardır.
Dahili pil ile 1-2 saat sürekli çalışma sağlar.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, FCC, RoHS

Model Numarası: AKD41200-UAV420Pro

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 3-7 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Temin Yeteneği: 1000 adet/ay

1.5G/2.4G/5.8G frekanslarına sahip, 300-500 metre arası engelleme menzili.

Çalışma yöntemi basittir: Açın, hedef alın, ve drone'u indirin veya geri döndürün. Büyük etkinlik,
büyük spor etkinliği, konser, büyük toplantı, sınır devriyesi, havaalanı, ordu, terörle mücadele birimi,
SWAT, tutuklama merkezi, elektrik santrali, benzin istasyonu, petrol rafinerisi, madencilik bölgesi,
hassas tesis, özel bölge, başkan Seçim, konuşma vb. alanlarda kullanılabilir.

Renk: Gri

Anten: Dahili yüksek kazançlı yönlü antenler 10dBi

Frekans Aralığı: 60W (2.4G WIFI: 10W; 5.8G WIFI: 10W);1.4G GPS: 10W; 1.5G GPS: 10W; GSM800: 10W;GSM900: 10W;

Karşılama: 1200 metrelik bir menzil, drone'u yere inmeye veya eve dönmeye zorlar.

Garanti: 1 yıl

Güç Kaynağı: AC100V-240V; Çıkış: DC28V/6.2A / DC29.5V/5A harici acil durum gücü

Boyut: 435 X 200 X 75 mm

Ağırlık: 3.5kg.
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AKD1500

160 MHz Frekans ve 230 W güç ile spektrum algılama
özellikli UAV sistemi

Ürün Ayrıntıları

Ø 500 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Özellikler arasında küçük ve hafif tasarım, farklı türde
dronları tanıma ve izleme, geniş bant algılama, aynı anda
birden fazla hedefi ele alma kapasitesi bulunmaktadır.
Havaalanları, hükümet ofisleri, etkinlik mekanları gibi
çeşitli yerlerde güvenliği sağlamak için kullanılabilir.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, FCC, RoHS

Model Numarası: AKD1500-UAV-J2031

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Drone tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunar.

Sabit veya taşınabilir kurulum seçenekleri sunar. Merkezi izleme ve kontrol imkanıyla geniş alanları
koruma altına alabilir. Teknik özellikler arasında geniş frekans aralığı, yüksek bulma ve kalkan mesafesi,
çeşitli müdahale seçenekleri ve sıcaklık toleransı bulunmaktadır.

Türü: UAV / UAS Sistemine Karşı (Uçsuz Uçak Bulma ve Karşı önlemler Sistemi)

Algılama frekansı aralığı: 10MHz~6GHz (tam bant algılama)

Algılama mesafesi: Normal koşullarda 2,0 km'ye kadar İdeal koşullarda 5,0 km'ye kadar

Karşılama: 1200 metrelik bir menzil, drone'u yere inmeye veya eve dönmeye zorlar.

Garanti: 1 yıl

Güç Tüketimi: 230 W

Boyut: 400 X 400 X 565 mm

Ağırlık: 14.41 kg.
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AKD1200

Anti-Drone Silahı - İHA Engelleyici

Ürün Ayrıntıları

Ø 1200 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

GPS sinyal bozma ve WiFi izolasyonu özellikleriyle,
yerel yasaklı alanların korunması ve yasa dışı faaliyetlerin
önlenmesine yardımcı olur. Taşınabilir tasarımıyla
kullanımı kolaydır ve uzaktan kumanda mesafesi
1200 metreye kadar ulaşır.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1200-707A

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Net Paketleme

Teslimat Süresi: 8-15 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Taşınabilir İHA önleyici hedeflenen 1200 metre altındaki insansız hava araçlarının güvenliğini sağlar.

Çeşitli kontrol modları ve yüksek dayanıklılık özellikleriyle güvenilir bir çözüm sunar.
İnşa edilmiş olan yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar, İHA ile uzaktan kumanda arasındaki
bağlantıyı keser, böylece güvenliği sağlar.

Malzeme: Yüksek dayanıklı ABS, ekipman ağırlığını azaltır

Anten: 1200 metre tüm alçak açık alanı kapsar

Frekans Aralığı: GPS, GLONASS ve 2.4G, 5.8G

Çalışma Süresi: 60 dk.

Garanti: 1 yıl

Boyut: 900 X 200 X 460 mm

Ağırlık: 4 kg.
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AKD5000

Yüksek Verimlilikte RF UAV Tarama ve Engelleme Sistemi

Ürün Ayrıntıları

Ø 5000 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Bu sistem, hava sahasını etkili bir şekilde izlemek ve
tehditleri tespit ederek önlem almak için geliştirilmiştir.
Yüksek verimliliğe sahip, 5000 metre algılama mesafesi
sunan radyo teknolojisi tabanlı UAV tarama ve engelleme
sistemi, güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.
Bu sistem, hava sahasını etkili bir şekilde izlemek ve
tehditleri tespit ederek önlem almak için geliştirilmiştir. 

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD5000-UAV-J2020

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 7-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Taşınabilir İHA önleyici hedeflenen 1200 metre altındaki insansız hava araçlarının güvenliğini sağlar.

UAV'lerin (İnsansız Hava Araçları) yaygın kullanımıyla birlikte, bu tür güvenlik sistemlerinin gerekliliği
daha da artmıştır. Yüksek hassasiyeti ve geniş kapsamıyla, bu sistem, çeşitli güvenlik uygulamalarında
önemli bir rol oynamaktadır. Detaylı bilgi ve teknik özellikler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Entegre Algılama ve Müdahale: Sistem, hem algılama hem de müdahale yeteneklerini içerir ve daha
küçük, daha hafif bir yapıya sahiptir.

Malzeme: Yüksek dayanıklı ABS, ekipman ağırlığını azaltır

Anten: Pasif pasif algılama, 360° omni-directional

Frekans Aralığı: GPS, GLONASS ve 2.4G, 5.8G

Garanti: 1 yıl

Boyut: 500 X 500 X 500 mm

Ağırlık: 15 kg.



Taşınabilir 12 Bant Yüksek Güçlü Cep Telefonu Sinyal Engelleyici, yönlü antenlerle 80 metreye kadar 
etkili menzil sunar. GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 5G, WIFI ve daha fazlasını engellemeye uygun. Kompakt 
ve kullanımı kolaydır. 100W toplam çıkış gücüne sahiptir. Mükemmel soğutma sistemi ve akıllı 
kontrol özellikleri bulunmaktadır. Toplantı odaları, tiyatrolar, hapishaneler gibi yerlerde kullanılabilir. 
Güvenli paketleme ve güvenilir nakliye seçenekleri sunulmaktadır.
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AKD1280

Taşınabilir Cep Telefonu Sinyal Engelleyici

Ürün Ayrıntıları

Ø 80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1280-810K12

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Taşınabilir ve yüksek güçlü 12 bantlı cep telefonu sinyal engelleyici en iyi soğutma özellikleriyle donatılmıştır.

Tek Kanal Çıkış Gücü: 5-10W

Sıkıştırma Aralığı: 5-80 m

Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 5G, WIFI ve diğerleri.

Toplam Çıkış Gücü: 100W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 400 X 300 X 165 mm

Ağırlık: 8 kg.

Bu cihaz, çeşitli bantları engelleyerek kullanıcıların 
gizliliğini korur ve istenmeyen iletişimi önler. Güvenilir 
soğutma sistemi sayesinde uzun süreli ve kesintisiz 
kullanım sağlar Hafif ve taşınabilir tasarımıyla her 
yerde kullanıma uygun olan bu cihaz, istenmeyen 
sinyalleri etkili bir şekilde engelleyerek kullanıcıların 
konforunu artırır.



Yüksek Güçlü Cep Telefonu GSM DCS 3G 4G LTE 5G WIFI VHF UHF 315MHz 433MHz 868MHz & 
LoJack GPS Sinyal Karıştırıcı, geniş bir frekans aralığında güçlü sinyal karıştırma kapasitesi sunar.
Özellikle hapishaneler, askeri alanlar ve güvenlik odaklı yerlerde kullanım için tasarlanmıştır.
1200W'ye kadar toplam çıkış gücü ve 2000 metrelik karıştırma yarıçapı ile etkili bir çözüm sunar.
AC ve DC güç kaynağı seçenekleri ve kompakt tasarımıyla dikkat çeker. Özel ihtiyaçlar için OEM 
seçenekleri mevcuttur.
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AKD10200

Araç Konvoyları Bomba Jammer
Hapishane/Askeri Kullanım için Jammer

Ürün Ayrıntıları

Ø 5-80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD10200-850LC20

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

GSM, DCS, 3G, 4G, 5G, GPS, WiFi, VHF, UHF ve diğer sinyalleri engeller iletişimi keser ve konum tespitini zorlaştırır.

Renk: Siyah

Anten: 10 adet yönlü anten / 20 adet çok yönlü anten (Opsiyonel)

Frekans Aralığı: GSM DCS 3G 4G LTE 5G WIFI VHF UHF 315MHz 433MHz 868MHz & LoJack GPS

Toplam Çıkış Gücü: ≥1200W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 620 X 560 X 430 mm

Ağırlık: 84 kg.

Yüksek Güçlü Kablosuz Sinyal Karıştırıcı, geniş bir 
frekans yelpazesinde çalışabilen, hapishane, askeri 
üsler ve benzeri yüksek güvenlikli yerlerde kullanılan 
bir cihazdır. Terörle mücadele birimleri, sınır 
muhafızları, askeri birimler ve benzeri yerlerde 
güvenliği artırmak için kullanılır. Ayrıca, petrol 
sahaları, hükümet binaları ve büyük etkinlikler gibi 
hassas alanlarda da kullanılabilir.



+33dBm/2W çıkış gücü ve 40W toplam çıkış gücü ile yüksek performans sunar. AC ve DC güç 
seçenekleri ile esnek bir kullanım imkanı sağlar. Devlet kurumları, güvenlik bölgeleri ve hassas 
tesisler için mükemmel bir çözümdür.
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AKD2040

OEM 20 Bant Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı

Ürün Ayrıntıları

Ø 40 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD2040-502F20

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Ayarlanabilir antenleri ve geniş sıkıştırma aralığı ile bankalar, konferans salonları, mahkemeler ve
diğer hassas alanlarda ideal bir çözümdür.

Renk: Siyah

Anten: 20 çok yönlü anten

Frekans Aralığı: GSM,CDMA,DCS,PCS,3G,4G,4G,LTE,GPS,2.4G,WIFI,5.8G,WIFI,VHF,UHF,LOJACK,5G,1,5G2

Toplam Çıkış Gücü: ≥40W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 376 X 235 X 58 mm

Ağırlık: 7 kg.

2G, 3G, 4G, 5G ve diğer birçok frekansı engelleyerek 
gizlilik ve güvenliği sağlar. OEM 20 Bant Cep Telefonu 
Sinyal Karıştırıcı, 2G, 3G, 4G, 5G, WIFI, GPS ve daha 
fazlasını engelleyerek gizlilik ve güvenlik sağlar.
Ayarlanabilir antenler ve geniş sıkıştırma aralığı ile 
bankalar, konferans salonları, mahkemeler gibi çeşitli 
yerlerde idealdir.



Bu, bilgi sızıntısını ve konum takibini önlemeye yardımcı olur ve bilgi güvenliği ile gizlilik 
gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir güç seviyelerine sahiptir ve AC/DC 
adaptörü ile güçlendirilebilir. Ayrıca, belirli sinyal gücü gereksinimlerini karşılamak için hassas bir 
şekilde ayarlanabilir.
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AKD840

OEM 20 Bant Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı

Ürün Ayrıntıları

Ø 40 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD840-502P

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Ürün, 1 ila 40 metrelik bir yarıçap içinde çalışabilir ve kullanıcıların cep telefonu kullanımının yasak
olduğu yerlerde veya gizliliklerini korumak istedikleri yerlerde kullanılabilir.

Renk: Siyah

Anten: 3/6/8/10/12 çok yönlü antenler

Frekans Aralığı: GSM/CDMA/DCS/PCS/3G/4G/4G LTE/GPS/2.4G/WiFi/VHF/UFH/LOJACK/5.8G/5G1/5G2

Toplam Çıkış Gücü: ≤ 33dBm / 2W (güç ayar düğmesi ile ayarlanabilir)

Garanti: 1 yıl

Boyut: 376 X 235 X 58 mm

Ağırlık: 3.5 kg.

Bu ürün, gelişmiş teknolojiye dayanan ve 10 farklı 
antenle donatılmış bir cep telefonu sinyal 
karıştırıcıdır. GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE, 
GPS, 2.4G, WiFi, VHF, UFH, LOJACK, 5.8G, 5G1 ve 5G2 
gibi geniş bir frekans aralığında cep telefonu 
sinyallerini engelleyebilir.



12 farklı frekans bandını engelleyebilme yeteneği ve 1-30 metrelik etkili engelleme yarıçapıyla, 
okullar, konferans odaları, hukuk mahkemeleri ve diğer birçok yerde kullanım için idealdir. Güçlü 
60W çıkışı ve yönlü antenleriyle donatılmış olan bu cep telefonu sinyal engelleyici, GSM, CDMA, DCS, 
PCS, 3G, 4G ve diğer hücresel müdahale sinyallerini etkili bir şekilde bastırarak güvenli ve 
müdahalesiz bir bölge oluşturur.
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AKD1230

Hafif Plastik Kürsü Cep Telefonu Sinyal Engelleyici
LCD Ekranlı, Taşınabilir Çözüm

Ürün Ayrıntıları

Ø 30 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1230-802S12

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Güçlü 60W çıkışı ve yönlü antenleriyle donatılmış cep telefonu sinyal engelleyici

Renk: Beyaz

Anten: Dahili 10/12pcs yönlü antenler

Frekans Aralığı: GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G ve diğerleri.

Toplam Çıkış Gücü: ≤ 20/24W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 380 X 220 X 85 mm

Ağırlık: 1.85 kg.

GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G ve diğer hücresel 
müdahale sinyallerini etkili bir şekilde bastırarak 
güvenli ve müdahalesiz bir bölge oluşturur. kompakt 
tasarımı, geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir çalışma 
sağlar.



Geniş bir frekans aralığında etkili olan bu cep telefonu sinyali bozucusu, iç veya dış mekanlarda 
kullanılabilir ve çeşitli alanlarda gizlilik ve güvenlik sağlamak için idealdir. Ambalajı güvenli bir şekilde 
yapılarak nakliye sırasında zarar görmesini önlenir. Cep telefonu sinyali bozucu, yoğun kamu 
yerlerinde, alışveriş merkezleri ve havaalanları gibi arka plan gürültüsünün ve gizliliğin olduğu çeşitli 
durumlarda kullanılabilir.
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AKD1120

Kablosuz İletişimi Engelle! - Güçlü Cep Telefonu
Sinyal Engelleme Cihazı

Ürün Ayrıntıları

Ø 1-20 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1120-802J11

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Omnidirectional antenler cep telefonu engelleyici, 20 metrelik cep telefonu engelleyici

Renk: Beyaz

Anten: 11 adet omni yönlü antenler

Frekans Aralığı: CDMA,GSM,DCS/PHS,TD-SCDMA,WCDMA/CDMA2000,2.4G WiFi,4G1,4G2,5.8GWiFi,5G1/UHF, 5G2/VHF

Güç Kaynağı: AC160V-240V,çıkışı: DC5V 12A/15A/20A

Garanti: 1 yıl

Boyut: 397 X 230 X 86 mm

Ağırlık: 2 kg.

Bu ürün, cep telefonu sinyallerini engellemek ve 
rahatsız edici iletişimleri önlemek için tasarlanmış 
güçlü bir cihazdır. 60W güç tüketimine sahiptir ve 
kablosuz sinyalleri yönlendiren antenleriyle çalışır.
Sıcaklık kontrollü bir sistemle -10°C ile +50°C 
arasında çalışabilir ve 1 yıl garanti kapsamındadır.



Dahili antenleri sayesinde, çeşitli frekans bantlarında (GSM, DCS, WCDMA, 4G, WiFi, GPS) sinyal 
engelleme yeteneğine sahiptir. Sürücünün dikkatini dağıtabilecek telefon aramalarını veya internet 
kullanımını önlemek amacıyla veya aracın konumunu gizlemek için etkili bir çözüm sunar. Küçük 
boyutu ve hafif tasarımıyla taşıması ve kullanması kolaydır. Ayrıca, yüksek ve düşük çıkış gücü 
modları arasında geçiş yapabilme özelliği ile esnek kullanım imkanı sunar.
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AKD115

Sürücülerin Dikkatini Dağıtan Cep Telefonu Kullanımını
Önleyen Taşınabilir Araç Sinyal Engelleyici

Ürün Ayrıntıları

Ø 1-15 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1120-802J11

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Dahili antenleri sayesinde, çeşitli frekans bantlarında (GSM, DCS, WCDMA, 4G, WiFi, GPS)
sinyal engelleme yeteneğine sahiptir.

Renk: Beyaz

Anten: 11 adet omni yönlü antenler

Frekans Aralığı: 5 bant, GSM/DCS/WCDMA/4G1/4G2(veya GSM/DCS/WIFI/GPS), OEM mevcut

Toplam Güç Tüketimi: 12W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 160 X 100 X 30 mm

Ağırlık: 0.2 kg.

Küçük boyutu ve hafif tasarımıyla taşıması ve 
kullanması kolaydır. Sürücülerin cep telefonu 
kullanımını engellemek ve araçlarının izlenmesini 
önlemek için tasarlanmış bir mini taşınabilir cep 
telefonu ve GPS sinyal engelleyicidir.
Bu cihaz, özellikle araba, taksi veya otobüs gibi taşıt 
araçlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.



2G, 3G, 4G, 5G gibi tüm kablosuz sinyalleri etkili bir şekilde engelleyebilir. Hafif ve sağlam tasarımıyla 
kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. Ürün, özel bir alanda gizliliği korumak ve istenmeyen iletişimi 
önlemek isteyenler için ideal bir çözümdür. Teknik destek ve servis de sunulmaktadır.
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AKD1655

16 Bant Güçlü Cep Telefonu Sinyal Engelleyici

Ürün Ayrıntıları

Ø 5-55 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1655-504K16

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Cep telefonu sinyali engelleyici, 16 yönlü anten cep telefonu ve kablosuz sinyalleri  engelleyebilir.

Renk: Beyaz

Anten: 16 adet yönlü antenler

Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 5G, WIFI ve diğerleri.

Toplam Güç Tüketimi: 100W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 350 X 80 X 230 mm

Ağırlık: 4.9 kg.

Cep telefonu sinyal kesicisi, hareket ettirmesini 
kolaylaştıran sağlam ve hafif bir tasarıma sahiptir. 
Sadece 4.9 kg ağırlığında ve şık bir beyaz renkte gelir. 
Etkili bir kablosuz sinyal karıştırıcı arayan herkes için 
harika bir seçim. Bu cep telefonu sinyal engelleyici, 
geniş bir frekans bandını engelleyerek cep 
telefonlarından gelen iletişimi durdurmayı amaçlayan 
bir cihazdır. 16 yönlü anteni ve 100W'lık gücüyle 
güçlü ve güvenilirdir.



VIP taşıma konvoyları, askeri konvoylar ve benzeri durumlarda yol kenarındaki bombalardan ve 
uzaktan kumanda edilen patlayıcı cihazlardan uzak durmayı sağlar.
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AKD18300

Tehditlere Karşı Teknolojik Savunma Araç Üzeri
Frekans Engelleyici

Ürün Ayrıntıları

Ø 300 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD18300-850LE18

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Cep telefonu sinyali engelleyici, 16 yönlü anten cep telefonu ve kablosuz sinyalleri  engelleyebilir.
Renk: Metal (isteğe göre özel)

Anten: 18 adet yüksek kazançlı omini yönlü anten:

Frekans Aralığı: Analog (AMPS, TACS, NMT) ve dijital (GPRS, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, PCS, 

IDEN, W-CDMA, UMTS, 4G LTE, 4G WiMAX, 5G) ve GNSS ve WiFi gibi UAV ile ilgili sinyalleri ve VHF, UHF,

uzaktan kumanda ve benzeri.

Toplam Güç Tüketimi:  ≤4600W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 590 X 580 X 550 mm

Ağırlık: 88kg (yalnızca anten ve kablo hariç) /253kg (anten ve kablo ile tam set)

VIP taşıma konvoyları, askeri konvoylar ve benzeri 
durumlarda yol kenarındaki bombalardan ve uzaktan 
kumanda edilen patlayıcı cihazlardan uzak durmayı 
sağlar. Bu ürün, çeşitli güvenlik senaryolarında 
kullanılmak üzere tasarlanmış tam bantlı bir araç 
monte frekans bozucudur. Temel amacı, çeşitli 
kablosuz iletişim sinyallerini engelleyerek 
patlayıcıların veya bombaların etkisiz hale 
getirilmesine yardımcı olmaktır.



Taşınabilir bavul tasarımıyla kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. Özel frekans aralıkları için 
özelleştirilebilir ve kullanıcılar tarafından istenen bantları etkinleştirip devre dışı bırakma yeteneğine 
sahiptir. Dahili soğutma sistemi sayesinde kesintisiz çalışma sağlar ve kullanıcılar için kolay bakım 
imkanı sunar. Müşterilerimize uygun fiyat, güvenilir ürünler, sıkı kalite güvencesi ve hızlı satış sonrası 
servis gibi avantajlar sunmaktayız.
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AKD2045

Özel Frekans Aralıklarına Göre Özelleştirilebilir
Taşınabilir Sinyal Kesici

Ürün Ayrıntıları

Ø 45 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD2045-830LC12

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Harici çok yönlü antenler, yalnızca tüm TX frekansı kapalı bağlantı
Renk: Siyah
Anten: 20 adet dahili yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA,DCS,GSM,TD-SCDMA,CDMA2000/WCDMA,4G1,2.4G WIFI,4G2,5G1,5G2,5.2G WIFI,5.8G

Güç Tüketimi:  ≤600W
Toplam Çıkış Gücü: 210W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 560 X 455 X 26 mm
Ağırlık: 23 kg

Her kanalın frekans kaynağına sahip bağımsız modül 
tasarımı, kolay bakım (hasarlı bir frekans bandı varsa, 
doğrudan yeni PCB ile değiştirin, frekans analizörü 
gibi profesyonel ekipmanlara gerek yok) Taşınabilir 
cep telefonu sinyal kesici cihaz, çeşitli frekans 
aralıklarında çalışarak CDMA, DCS, GSM, 3G, 4G, 5G 
ve WiFi gibi farklı iletişim standartlarını engelleyebilir.
Yüksek güç çıkışı ve geniş kapsama alanı sayesinde 
hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda etkili bir 
şekilde kullanılabilir.



Jammer, CDMA, GSM, DCS, PHS ve 3G frekanslarına karşı yüksek güçlü çıkış sağlayarak geniş bir 
kapsamı etkisiz hale getirebilir. AC adaptörü ile çalışır ve sürekli olarak 24 saat boyunca çalışabilir.
Müdahale yarıçapı 100 ila 500 metre arasındadır, bu da geniş alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir 
olduğunu gösterir. Ayrıca, jammer'ın çok yönlü bozucu özellikleri sayesinde 5 adet antenle 
donatılmıştır. Bu antenler, cihazın istenen frekanslara odaklanmasını ve istenmeyen sinyalleri 
engellemesini sağlar.
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AKD500F

Yüksek Güçlü Frekans Jammer Hapishane Güvenliği İçin
Etkili Çözüm

Ürün Ayrıntıları

Ø 500 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD500F-808LE

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Jammer'ın çok yönlü bozucu özellikleri ile 5 adet antenle donatılmıştır.
Renk: Gri
Anten: 5 adet çok yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA/GSM,DCS/PCS,3G,WIFI,4G,lojack,GPS

Güç Tüketimi:  ≤75W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 385 X 340 X 180 mm
Ağırlık: 60 kg

Jammer, CDMA, GSM, DCS, PHS ve 3G frekanslarına 
karşı yüksek güçlü çıkış sağlayarak geniş bir kapsamı 
etkisiz hale getirebilir. Bu jammer, cep telefonu 
interneti kullanıcılarının kişisel mahremiyetini 
korumak, askeri operasyonlarda sinyal güvenliğini 
sağlamak, hapishane güvenliğini artırmak, büyük 
etkinliklerde (örneğin, parti salonları) sinyal kontrolü 
yapmak ve liderlerin güvenliğini sağlamak için 
idealdir.



Özelleştirilmiş frekans aralıklarıyla birçok farklı cep telefonu teknolojisini engelleyebilir. Frekans 
aralıkları, CDMA, DCS/PHS, GSM, TDSCDMA, CDMA2000, WCDMA, 4G, 5G gibi geniş bir yelpazeyi 
kapsar. Maksimum çıkış gücü 33dBm (2W) olan bu cihaz, etkili bir engelleme sağlar. Güç kaynağı, güç 
tüketimi, çalışma sıcaklığı gibi teknik özellikleriyle de dikkat çeker. Özellikleri arasında geniş bir 
engelleme aralığı bulunur ve cep telefonu sinyallerinin yanı sıra WIFI sinyallerini de engelleyebilir. 
Mükemmel bir soğutma sistemi sayesinde, cihazın performansı uzun süre boyunca istikrarlı kalır.
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AKD1015

Bilgi Güvenliğini Sağlamak İçin Gelişmiş Tam Frekanslı
Sinyal Bozucu Çözümü

Ürün Ayrıntıları

Ø 1-15 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1015-502K10

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Özellikleri arasında geniş bir engelleme aralığı bulunur ve cep telefonu sinyallerinin yanı sıra
WIFI sinyallerini de engelleyebilir.

Renk: Beyaz
Anten: Dahili yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA, DCS/PHS, GSM, TDSCDMA, CDMA2000, WCDMA, 4G1, WIFI, 4G2, 5G1, 5G2

Güç Tüketimi:  ≤85W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 400 X 300 X 130 mm
Ağırlık: 4.3 kg

Yüksek kazançlı yerleşik antenlerle donatılan her 
bant çıkış gücü 2W'dır, bu da etkili bir engelleme 
sağlar. Gelişmiş iletişim teknolojisiyle donatılmış bir 
tam frekanslı sinyal bozucu cihazdır. Bu cihaz, cep 
telefonu sinyallerini 1 ila 15 metrelik yarıçap içinde 
engelleyebilir, bu da özellikle bilgi koruması ve yüksek 
gizlilik gereksinimi duyan organizasyonlar ve personel 
için ideal bir çözüm sunar.



Yüksek kazançlı çok yönlü FRP antenlerle donatılmış 6 adet anten. Tek çıkış gücü +45dBm / 32W, 
toplam çıkış gücü: 190W. Mevcut sistem Analog ve dijital (GPRS, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, 
PCS, IDEN, UMTS, 3G, 4G, 4G LTE, WiFi / Bluetooth, kablosuz video, UMTS) gibi çeşitli iletişim 
sistemlerini engeller. Güç kaynağı AC / DC adaptörü veya harici güç kaynağı ile çalışabilir. Harici güç 
adaptörü veya pil ile sağlanabilir. Ağırlık Ana ünite 10kg, paket ağırlığı yaklaşık 18kg. Ordu, eğitim 
merkezleri, hapishaneler, konferans salonları, bankalar, fabrikalar, kiliseler, camiler, mahkemeler, 
uyuşturucu rehabilitasyon merkezleri gibi çeşitli yerlerde kullanılabilir. Devlet kurumları, askeriye, 
maliye, güvenlik birimleri gibi bilgi güvenliği ve yüksek gizlilik gerektiren yerlerde tercih edilir.
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AKD8150

2G, 3G, 4G ve WiFi Sinyallerine Karşı Etkili Çözüm

Ürün Ayrıntıları

Ø 150 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD8150-505F8

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Yüksek kazançlı çok yönlü FRP 6 anten cep telefonu engelleyici, 150 metrelik cep telefonu engelleyici
Renk: Siyah
Anten: 6 adet yüksek kazançlı çok yönlü FRP antenler
Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, 4G 2600, 4G 800, 2.4G Wi-Fi / Bluetooth (özelleştirilebilir.)
Güç Tüketimi:  ≤190W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 375 X 320 X 120 mm
Ağırlık: 10 kg

Ürün, çeşitli ortamlarda istenmeyen iletişimi 
engellemek ve bilgi güvenliğini sağlamak için ideal bir 
çözüm sunar. Bu yüksek güçlü cep telefonu karıştırıcı, 
geniş bir frekans aralığında çalışarak 2G, 3G, 4G ve 
WiFi gibi cep telefonu ve kablosuz iletişim sinyallerini 
etkisiz hale getirir. Ürün, çeşitli ortamlarda 
istenmeyen iletişimi engellemek ve bilgi güvenliğini 
sağlamak için ideal bir çözüm sunar. Özelleştirilebilir 
frekans bantları geniş bir kullanım imkanı sunar



12W yüksek çıkış gücüyle, etkili sıkışma aralığı 30 metreye kadar ulaşır. 9 farklı frekans bandını aynı 
anda kesebilme avantajını sağlar. Cihaz cep telefonu ve GPS takibi, walkie-talkie sinyallerini 
engelleme ve ağları koruma gibi birçok gereksinimi karşılar. Bu sinyal karıştırıcı, huzurlu ortamlarda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sınıflar, toplantı odaları, kiliseler, kütüphaneler gibi yerlerde veya 
cep telefonlarının yasak olduğu hapishane ve askeri alanlarda kullanılabilir.
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AKD830

8 Antenli 3G GPS Bluetooth Tam Bant Kablosuz
Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcısı

Ürün Ayrıntıları

Ø 30 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD830-505J

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

9 farklı frekans bandını aynı anda kesebilme avantajını sağlar.

Renk: Siyah
Anten: 8 adet omni yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA/GSM, DCS/PHS, 3G, WIFI, GPS, VHF, UHF
Güç Tüketimi:  ≤1W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 240 X 210 X 51 mm
Ağırlık: 3.5 kg

3G cep telefonlarından GPS, Bluetooth, VHF, UHF ve 
diğer sinyalleri kesme yeteneğine sahiptir.12W 
yüksek çıkış gücüyle, etkili sıkışma aralığı 30 metreye 
kadar ulaşır. Gelişmiş teknoloji ile üretilen bu 
masaüstü sinyal karıştırıcısı, 3G cep telefonlarından 
GPS, Bluetooth, VHF, UHF ve diğer sinyalleri kesme 
yeteneğine sahiptir. 



Tamamen şarj edildikten sonra pil, yaklaşık 2 saat boyunca sürekli çalışma sağlar. Hafif ve taşınabilir 
tasarımı sayesinde, kullanıcılar cihazı kolayca taşıyabilirler. İki yüksek güçlü soğutma fanıyla 
donatılmış olan cihaz, uzun süreli kullanım için iyi bir soğutma sağlar. Düşük gürültü seviyesi ve 
kararlı performansıyla dikkat çeker. Bu sinyal karıştırıcı, toplantı salonları, konferans salonları, 
müzeler, tiyatrolar, kiliseler, eğitim merkezleri, fabrikalar, bankalar, trenler ve otobüsler gibi çeşitli 
ortamlarda kullanılabilir. Özel amaçlar için kullanılacaksa, öncelikle saha testi yapılması önerilir. 
Cihaz, teslim tarihinden itibaren bir yıl boyunca garanti kapsamındadır.
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AKD1180

Taşınabilir 5G Sinyal Karıştırıcı: 11 Bantlı Bavul Tipi Çözüm

Ürün Ayrıntıları

Ø 80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1180-805B11

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-15 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Omnidirectional antenler cep telefonu engelleyici, 80 metrelik cep telefonu engelleyici

Renk: Siyah
Anten: 8 adet omni yönlü antenler
Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, CDMA, 4G, 4G LTE, 5G, WIFI, GPS, Lojack, VHF, UHF, 315.433, vb.
Toplam Çıkış Gücü:  ≤55W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 525 X 458 X 198 mm
Ağırlık: 15.6kg

Bu ürün, taşınabilir bir cihaz olan ve çeşitli sinyalleri 
engellemek için tasarlanmış bir sinyal karıştırıcıdır. Bu 
taşınabilir cihaz, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, GPS, Lojack ve 
diğer sinyal bantlarını engelleme yeteneğine sahiptir.
Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 11 farklı frekans 
bandını seçebilir veya özelleştirebilirler. Engelleme 
yarıçapı, hücresel sinyal gücüne bağlı olarak 1 ila 80 
metre arasında değişir. Cihaz, hem dahili bir lityum 
pil hem de AC adaptörü ile çalışabilir.



Özellikleri arasında, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sağlayan su geçirmez tasarım, çift güç kaynağı 
sistemi (AC ve pil), düşük pil alarmı ve etkili soğutma sistemi bulunmaktadır. Bu ürün, gizli toplantılar, 
konferanslar, askeri operasyonlar, hükümet binaları ve diğer hassas yerlerde bilgi güvenliğini 
sağlamak için idealdir. Kuruluşunuzun gizliliğini korumak ve bilgi sızıntısını önlemek için tercih edin.
Konferans salonlarından bankalara, hastanelerden askeri tesislere kadar geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Üstün performansı ve güvenilirliği ile bilgi güvenliği konusunda güvenilir bir seçimdir.
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AKD880

Sırt Çantası Sinyal Karıştırıcı Bilgi Güvenli İçin
Güçlü Koruma

Ürün Ayrıntıları

Ø 80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD880-BP30

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Kuruluşunuzun gizliliğini korumak ve bilgi sızıntısını önlemek için tercih edin.

Renk: Siyah
Anten: 8 adet omni yönlü antenler
Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, 4G LTE, 5G, WIFI ve diğerleri.
Toplam Çıkış Gücü:  ≤70W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 550 X 150 X 350 mm
Ağırlık: 16.48 kg

Bu kompakt ve su geçirmez sırt çantası, gelişmiş 
teknolojisiyle kablosuz iletişim sinyallerini etkili bir 
şekilde engeller. 8 Bant Taşınabilir Yüksek Güçlü Cep 
Telefonu 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi ve Telsiz Sırt Çantası 
Sinyal Karıştırıcı, bilgi güvenliğini üst düzeye çıkarmak 
için tasarlanmıştır. Bu kompakt ve su geçirmez sırt 
çantası, gelişmiş teknolojisiyle kablosuz iletişim 
sinyallerini etkili bir şekilde engeller. 



Bu karıştırıcı, CDMA, GSM, DCS, PCS ve 3G frekans bantlarında sinyal kesme yeteneğine sahiptir ve 
güçlü bir sıkıştırma etkisi sunar. Ayrıca, bina içi otomatik koruma devresi ve soğutma fanıyla 
donatılmıştır, bu da uzun süreli ve sürekli çalışma için idealdir. Ürün, çok yönlü fiberglas antenlerle 
donatılmıştır, böylece çevresel sinyallerin engellenmesinde son derece etkilidir. Sıkıştırma mesafesi 
kullanım koşullarına ve sinyal gücüne bağlı olarak değişebilir. Cihazın şarj edilirken kullanılmaması 
tavsiye edilir, aksi takdirde içindeki fan olmadığı için zarar görebilir. Bu karıştırıcı, konferans salonları, 
mahkemeler, hastaneler, sınır devriyeleri gibi cep telefonu kullanımının kısıtlandığı yerlerde idealdir.
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AKD5150

Suya Dayanıklı Yüksek Güçlü Sinyal Karıştırıcı

Ürün Ayrıntıları

Ø 150 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD5150-808LA

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Ürün, çok yönlü antenlerle donatılmıştır, böylece çevresel sinyallerin engellenmesinde son derece etkilidir.
Renk: Gri
Anten: 5 adet omni yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA, GSM, DCS, PHS, 3G
Toplam Çıkış Gücü:  ≤75W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 385 X 340 X 180 mm
Ağırlık: 20 kg

Sıkıştırma mesafesi kullanım koşullarına ve sinyal 
gücüne bağlı olarak değişebilir. Cihazın şarj edilirken 
kullanılmaması tavsiye edilir, aksi takdirde içindeki fan 
olmadığı için zarar görebilir. Suya dayanıklı ve yüksek 
güçlü bir karıştırıcıdır, özellikle hapishaneler gibi cep 
telefonu kullanımının kısıtlandığı yerlerde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Cihaz, dış mekanlarda yağmur 
gibi hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde 
üretilmiştir, böylece sürekli kullanımda dahi zarar 
görmeden etkili bir şekilde çalışabilir.



Bilgi güvenliği ve yüksek gizlilik gerektiren organizasyonlar ve personeller için ideal bir çözümdür. 
Çalışma Frekansı (özelleştirilebilir) Çeşitli sinyal tiplerini engellemek için geniş bir frekans aralığı 
sunar. Maksimum Çalışma Gücü Yüksek güçte sinyal bozucu, istenmeyen iletişimi engellemek için 
etkili bir şekilde çalışır. Güç Kaynağı Güçlü bir güç kaynağıyla donatılmıştır, sürekli ve istikrarlı çalışma 
sağlar. Özellikler Zamanlama ve uzaktan kontrol yeteneği gibi özelliklerle donatılmıştır. Ağırlık ve 
Boyut Taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı için uygun boyut ve ağırlığa sahiptir. Antenler Çok yönlü 
antenlerle donatılmıştır, geniş bir kapsama alanı sağlar.
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AKD1080

Geniş Frekans Aralığıyla Çeşitli Ortamlarda Etkili
Sinyal Engelleyici

Ürün Ayrıntıları

Ø 80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1080-830LK12

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Geniş karıştırma aralığı, 2G/3G/4G/5G ve WIFI sinyallerini etkili bir şekilde engeller.

Renk: Krem+Siyah
Anten: 10 adet omni yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA, DCS, GSM, TDSCDMA, CDMA2000/WCDMA, 2.4G WIFI, 4G1, 4G2, 5G1, 5G2
Toplam Çıkış Gücü:  ≤80W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 370 X 170 X 50 mm
Ağırlık: 2.3 kg

Mükemmel soğutma sistemi, uzun süreli ve stabil 
çalışma için gerekli olan optimum sıcaklık koşullarını 
sağlar. Cep telefonu ve WIFI sinyali yüksek güç 
bozucu, sinyal sıkışması için özel olarak 
tasarlanmıştır. Geniş tarama teknolojisi ile donatılmış 
olan bu cihaz, 2G, 3G, 4G, 5G cep telefonu 
sinyallerini, 2.4+5.2+5.8G WIIF ve diğer kablosuz 
iletişim cihazlarını, hatta gizli kameraları ve 
mikrofonları engelleyebilir. 


