
Özelleştirilmiş frekans aralıklarıyla birçok farklı cep telefonu teknolojisini engelleyebilir. Frekans 
aralıkları, CDMA, DCS/PHS, GSM, TDSCDMA, CDMA2000, WCDMA, 4G, 5G gibi geniş bir yelpazeyi 
kapsar. Maksimum çıkış gücü 33dBm (2W) olan bu cihaz, etkili bir engelleme sağlar. Güç kaynağı, güç 
tüketimi, çalışma sıcaklığı gibi teknik özellikleriyle de dikkat çeker. Özellikleri arasında geniş bir 
engelleme aralığı bulunur ve cep telefonu sinyallerinin yanı sıra WIFI sinyallerini de engelleyebilir. 
Mükemmel bir soğutma sistemi sayesinde, cihazın performansı uzun süre boyunca istikrarlı kalır.
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AKD1015

Bilgi Güvenliğini Sağlamak İçin Gelişmiş Tam Frekanslı
Sinyal Bozucu Çözümü

Ürün Ayrıntıları

Ø 1-15 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1015-502K10

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Özellikleri arasında geniş bir engelleme aralığı bulunur ve cep telefonu sinyallerinin yanı sıra
WIFI sinyallerini de engelleyebilir.

Renk: Beyaz
Anten: Dahili yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA, DCS/PHS, GSM, TDSCDMA, CDMA2000, WCDMA, 4G1, WIFI, 4G2, 5G1, 5G2

Güç Tüketimi:  ≤85W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 400 X 300 X 130 mm
Ağırlık: 4.3 kg

Yüksek kazançlı yerleşik antenlerle donatılan her 
bant çıkış gücü 2W'dır, bu da etkili bir engelleme 
sağlar. Gelişmiş iletişim teknolojisiyle donatılmış bir 
tam frekanslı sinyal bozucu cihazdır. Bu cihaz, cep 
telefonu sinyallerini 1 ila 15 metrelik yarıçap içinde 
engelleyebilir, bu da özellikle bilgi koruması ve yüksek 
gizlilik gereksinimi duyan organizasyonlar ve personel 
için ideal bir çözüm sunar.


