
Yüksek Güçlü Cep Telefonu GSM DCS 3G 4G LTE 5G WIFI VHF UHF 315MHz 433MHz 868MHz & 
LoJack GPS Sinyal Karıştırıcı, geniş bir frekans aralığında güçlü sinyal karıştırma kapasitesi sunar.
Özellikle hapishaneler, askeri alanlar ve güvenlik odaklı yerlerde kullanım için tasarlanmıştır.
1200W'ye kadar toplam çıkış gücü ve 2000 metrelik karıştırma yarıçapı ile etkili bir çözüm sunar.
AC ve DC güç kaynağı seçenekleri ve kompakt tasarımıyla dikkat çeker. Özel ihtiyaçlar için OEM 
seçenekleri mevcuttur.

TÜRKÖZ A.Ş. akdenizsavunma.com

AKD10200

Araç Konvoyları Bomba Jammer
Hapishane/Askeri Kullanım için Jammer

Ürün Ayrıntıları

Ø 5-80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD10200-850LC20

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

GSM, DCS, 3G, 4G, 5G, GPS, WiFi, VHF, UHF ve diğer sinyalleri engeller iletişimi keser ve konum tespitini zorlaştırır.

Renk: Siyah

Anten: 10 adet yönlü anten / 20 adet çok yönlü anten (Opsiyonel)

Frekans Aralığı: GSM DCS 3G 4G LTE 5G WIFI VHF UHF 315MHz 433MHz 868MHz & LoJack GPS

Toplam Çıkış Gücü: ≥1200W

Garanti: 1 yıl

Boyut: 620 X 560 X 430 mm

Ağırlık: 84 kg.

Yüksek Güçlü Kablosuz Sinyal Karıştırıcı, geniş bir 
frekans yelpazesinde çalışabilen, hapishane, askeri 
üsler ve benzeri yüksek güvenlikli yerlerde kullanılan 
bir cihazdır. Terörle mücadele birimleri, sınır 
muhafızları, askeri birimler ve benzeri yerlerde 
güvenliği artırmak için kullanılır. Ayrıca, petrol 
sahaları, hükümet binaları ve büyük etkinlikler gibi 
hassas alanlarda da kullanılabilir.


