
Tamamen şarj edildikten sonra pil, yaklaşık 2 saat boyunca sürekli çalışma sağlar. Hafif ve taşınabilir 
tasarımı sayesinde, kullanıcılar cihazı kolayca taşıyabilirler. İki yüksek güçlü soğutma fanıyla 
donatılmış olan cihaz, uzun süreli kullanım için iyi bir soğutma sağlar. Düşük gürültü seviyesi ve 
kararlı performansıyla dikkat çeker. Bu sinyal karıştırıcı, toplantı salonları, konferans salonları, 
müzeler, tiyatrolar, kiliseler, eğitim merkezleri, fabrikalar, bankalar, trenler ve otobüsler gibi çeşitli 
ortamlarda kullanılabilir. Özel amaçlar için kullanılacaksa, öncelikle saha testi yapılması önerilir. 
Cihaz, teslim tarihinden itibaren bir yıl boyunca garanti kapsamındadır.
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AKD1180

Taşınabilir 5G Sinyal Karıştırıcı: 11 Bantlı Bavul Tipi Çözüm

Ürün Ayrıntıları

Ø 80 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD1180-805B11

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-15 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Omnidirectional antenler cep telefonu engelleyici, 80 metrelik cep telefonu engelleyici

Renk: Siyah
Anten: 8 adet omni yönlü antenler
Frekans Aralığı: GSM, DCS, 3G, CDMA, 4G, 4G LTE, 5G, WIFI, GPS, Lojack, VHF, UHF, 315.433, vb.
Toplam Çıkış Gücü:  ≤55W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 525 X 458 X 198 mm
Ağırlık: 15.6kg

Bu ürün, taşınabilir bir cihaz olan ve çeşitli sinyalleri 
engellemek için tasarlanmış bir sinyal karıştırıcıdır. Bu 
taşınabilir cihaz, 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, GPS, Lojack ve 
diğer sinyal bantlarını engelleme yeteneğine sahiptir.
Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 11 farklı frekans 
bandını seçebilir veya özelleştirebilirler. Engelleme 
yarıçapı, hücresel sinyal gücüne bağlı olarak 1 ila 80 
metre arasında değişir. Cihaz, hem dahili bir lityum 
pil hem de AC adaptörü ile çalışabilir.


