
Taşınabilir bavul tasarımıyla kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. Özel frekans aralıkları için 
özelleştirilebilir ve kullanıcılar tarafından istenen bantları etkinleştirip devre dışı bırakma yeteneğine 
sahiptir. Dahili soğutma sistemi sayesinde kesintisiz çalışma sağlar ve kullanıcılar için kolay bakım 
imkanı sunar. Müşterilerimize uygun fiyat, güvenilir ürünler, sıkı kalite güvencesi ve hızlı satış sonrası 
servis gibi avantajlar sunmaktayız.

TÜRKÖZ A.Ş. akdenizsavunma.com

AKD2045

Özel Frekans Aralıklarına Göre Özelleştirilebilir
Taşınabilir Sinyal Kesici

Ürün Ayrıntıları

Ø 45 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD2045-830LC12

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Harici çok yönlü antenler, yalnızca tüm TX frekansı kapalı bağlantı
Renk: Siyah
Anten: 20 adet dahili yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA,DCS,GSM,TD-SCDMA,CDMA2000/WCDMA,4G1,2.4G WIFI,4G2,5G1,5G2,5.2G WIFI,5.8G

Güç Tüketimi:  ≤600W
Toplam Çıkış Gücü: 210W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 560 X 455 X 26 mm
Ağırlık: 23 kg

Her kanalın frekans kaynağına sahip bağımsız modül 
tasarımı, kolay bakım (hasarlı bir frekans bandı varsa, 
doğrudan yeni PCB ile değiştirin, frekans analizörü 
gibi profesyonel ekipmanlara gerek yok) Taşınabilir 
cep telefonu sinyal kesici cihaz, çeşitli frekans 
aralıklarında çalışarak CDMA, DCS, GSM, 3G, 4G, 5G 
ve WiFi gibi farklı iletişim standartlarını engelleyebilir.
Yüksek güç çıkışı ve geniş kapsama alanı sayesinde 
hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda etkili bir 
şekilde kullanılabilir.


