
TÜRKÖZ A.Ş. akdenizsavunma.com

AKD3500

Suya Dayanıklı Dış Mekan Drone Savunma Sistemi

Ürün Ayrıntıları

Ø 300-500 m. Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Taşınabilir drone jammer, anti drone cihazı
Ürün, GPS, 2.4G WIFI ve 5.8G WIFI frekans bantlarını
etkisiz hale getirerek drone kontrolünü engeller.
Benzin istasyonlarından askeri birimlere kadar
çeşitli uygulamalara sahiptir. Su geçirmez dış uçsuz drone
sıkıştırıcı ve savunma sistemi olarak tasarlanmış bir cihazdır.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD3500-710G3

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 10-15 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Temin Yeteneği: 500 adet/hafta

1.5G/2.4G/5.8G frekanslarına sahip, 300-500 metre arası engelleme menzili.

Düşük yükseklikteki hava sahasının güvenliğini sağlamak için kullanılabilir. özellikle benzin istasyonları,
hapishaneler, savaş alanları, askeri birimler, güvenlik güçleri ve benzeri yerlerde UAV uçuşunun yasak
olduğu durumlarda kullanılır. 300 ila 500 bölgedeki sinyal gücüne bağlı olarak 800 metre arasında
etkili bir engelleme aralığına sahiptir ve 24/7 sürekli çalışabilir.

Menzil: Ø 300-500 m.

Anten: 3 FRP çok yönlü anten

Frekans Aralığı: GPS L1: 10W; GPS L1: 10W; 2.4G WIFI: 10W; 2.4G WIFI: 10W; 5.8G WIFI:

Garanti: 1 yıl

Güç Kaynağı: 220V/24V 6.2A;

Boyut: 280 X 180 X 90 mm

Ağırlık: 4.9kg.


