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AKD41200

4 Kanal Taşınabilir Drone Sinyal Karıştırıcı

Ürün Ayrıntıları

Ø 1200 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

50W Taşınabilir İHA Engelleme Cihazı 3/4 Kanal Taşınabilir
Drone Jammer UAV İnterceptor, yüksek dayanıklı
ABS malzemeden yapılmıştır ve yönlü antenler içerir.
Özelleştirilebilir frekans çubukları ve çıkış güçleri vardır.
Dahili pil ile 1-2 saat sürekli çalışma sağlar.

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, FCC, RoHS

Model Numarası: AKD41200-UAV420Pro

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 3-7 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Temin Yeteneği: 1000 adet/ay

1.5G/2.4G/5.8G frekanslarına sahip, 300-500 metre arası engelleme menzili.

Çalışma yöntemi basittir: Açın, hedef alın, ve drone'u indirin veya geri döndürün. Büyük etkinlik,
büyük spor etkinliği, konser, büyük toplantı, sınır devriyesi, havaalanı, ordu, terörle mücadele birimi,
SWAT, tutuklama merkezi, elektrik santrali, benzin istasyonu, petrol rafinerisi, madencilik bölgesi,
hassas tesis, özel bölge, başkan Seçim, konuşma vb. alanlarda kullanılabilir.

Renk: Gri

Anten: Dahili yüksek kazançlı yönlü antenler 10dBi

Frekans Aralığı: 60W (2.4G WIFI: 10W; 5.8G WIFI: 10W);1.4G GPS: 10W; 1.5G GPS: 10W; GSM800: 10W;GSM900: 10W;

Karşılama: 1200 metrelik bir menzil, drone'u yere inmeye veya eve dönmeye zorlar.

Garanti: 1 yıl

Güç Kaynağı: AC100V-240V; Çıkış: DC28V/6.2A / DC29.5V/5A harici acil durum gücü

Boyut: 435 X 200 X 75 mm

Ağırlık: 3.5kg.


