
Bu karıştırıcı, CDMA, GSM, DCS, PCS ve 3G frekans bantlarında sinyal kesme yeteneğine sahiptir ve 
güçlü bir sıkıştırma etkisi sunar. Ayrıca, bina içi otomatik koruma devresi ve soğutma fanıyla 
donatılmıştır, bu da uzun süreli ve sürekli çalışma için idealdir. Ürün, çok yönlü fiberglas antenlerle 
donatılmıştır, böylece çevresel sinyallerin engellenmesinde son derece etkilidir. Sıkıştırma mesafesi 
kullanım koşullarına ve sinyal gücüne bağlı olarak değişebilir. Cihazın şarj edilirken kullanılmaması 
tavsiye edilir, aksi takdirde içindeki fan olmadığı için zarar görebilir. Bu karıştırıcı, konferans salonları, 
mahkemeler, hastaneler, sınır devriyeleri gibi cep telefonu kullanımının kısıtlandığı yerlerde idealdir.

TÜRKÖZ A.Ş. akdenizsavunma.com

AKD5150

Suya Dayanıklı Yüksek Güçlü Sinyal Karıştırıcı

Ürün Ayrıntıları

Ø 150 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD5150-808LA

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 1-3 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Ürün, çok yönlü antenlerle donatılmıştır, böylece çevresel sinyallerin engellenmesinde son derece etkilidir.
Renk: Gri
Anten: 5 adet omni yönlü antenler
Frekans Aralığı: CDMA, GSM, DCS, PHS, 3G
Toplam Çıkış Gücü:  ≤75W
Garanti: 1 yıl
Boyut: 385 X 340 X 180 mm
Ağırlık: 20 kg

Sıkıştırma mesafesi kullanım koşullarına ve sinyal 
gücüne bağlı olarak değişebilir. Cihazın şarj edilirken 
kullanılmaması tavsiye edilir, aksi takdirde içindeki fan 
olmadığı için zarar görebilir. Suya dayanıklı ve yüksek 
güçlü bir karıştırıcıdır, özellikle hapishaneler gibi cep 
telefonu kullanımının kısıtlandığı yerlerde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Cihaz, dış mekanlarda yağmur 
gibi hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde 
üretilmiştir, böylece sürekli kullanımda dahi zarar 
görmeden etkili bir şekilde çalışabilir.


