
Bu, bilgi sızıntısını ve konum takibini önlemeye yardımcı olur ve bilgi güvenliği ile gizlilik 
gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir güç seviyelerine sahiptir ve AC/DC 
adaptörü ile güçlendirilebilir. Ayrıca, belirli sinyal gücü gereksinimlerini karşılamak için hassas bir 
şekilde ayarlanabilir.
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AKD840

OEM 20 Bant Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı

Ürün Ayrıntıları

Ø 40 Metre Menzil (bölgedeki sinyal gücüne bağlı.)

Menşei: Türkiye

Marka Adı: AKD

Sertifika: CE, RoHS

Model Numarası: AKD840-502P

Minimum Sipariş: 1

Ambalaj: Nötr

Teslimat Süresi: 5-10 İş Günü

Ödeme Koşulları: Sevkiyattan önce %100

Ürün, 1 ila 40 metrelik bir yarıçap içinde çalışabilir ve kullanıcıların cep telefonu kullanımının yasak
olduğu yerlerde veya gizliliklerini korumak istedikleri yerlerde kullanılabilir.

Renk: Siyah

Anten: 3/6/8/10/12 çok yönlü antenler

Frekans Aralığı: GSM/CDMA/DCS/PCS/3G/4G/4G LTE/GPS/2.4G/WiFi/VHF/UFH/LOJACK/5.8G/5G1/5G2

Toplam Çıkış Gücü: ≤ 33dBm / 2W (güç ayar düğmesi ile ayarlanabilir)

Garanti: 1 yıl

Boyut: 376 X 235 X 58 mm

Ağırlık: 3.5 kg.

Bu ürün, gelişmiş teknolojiye dayanan ve 10 farklı 
antenle donatılmış bir cep telefonu sinyal 
karıştırıcıdır. GSM, CDMA, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE, 
GPS, 2.4G, WiFi, VHF, UFH, LOJACK, 5.8G, 5G1 ve 5G2 
gibi geniş bir frekans aralığında cep telefonu 
sinyallerini engelleyebilir.


